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	生产建设项目水土保持监测特性表                 填表时间：2020年10月

	主体工程主要技术指标

	项目名称
	G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）

	建设规模
	道路全长39.302km，全线按二级公路标准进行改造，设计速度40km/h
	建设单位
	普安县交通运输局

	
	
	联系人/电话
	戴为荣/15519904322

	
	
	建设地点
	普安县

	
	
	所在流域
	珠江流域北盘江水系

	
	
	工程总投资
	4008.34万元

	
	
	工程总工期
	2014年1月~2016年10月

	水土保持监测指标

	监测单位
	贵州天保生态股份有限公司
	联系人及电话
	朱波/13765124637

	自然地理类型
	低中山地貌
	防治标准
	一级

	监测内容
	监测指标
	监测方法（设施）
	监测指标
	监测方法

	
	1、水土流失状况监测
	调查、巡查监测
	2、防治责任范围监测
	调查监测

	
	3、水土保持措施情况监测
	调查、巡查监测
	4、防治措施效果监测
	调查、巡查监测

	
	5、水土流失危害监测
	现场巡查监测
	水土流失背景值
	844t/km2·a

	方案设计防治责任范围
	13.75hm2
	土壤容许流失量
	500 t/km2·a

	防治措施
	工程措施：主体已实施共计道路边沟3260m，骨架护坡0.65hm2，沉砂池2口，植物槽300m，雨水管1250m，雨水井3口，表土剥离12310m3；
植物措施：行道树517株，边坡植草0.35hm2，种植小金竹113株，种植灌木432株，种植油麻藤1143株，植物绿化带0.10m2。
临时措施：临时排水沟2437m，临时土袋拦挡579m，临时沉砂池5口。

	监测结论
	防治效果
	分类指标
	目标值（%）
	达到值（%）
	实际监测数量hm²

	
	
	扰动土地整治率
	>95
	99.82
	防治措施面积
	1.98hm²
	永久建筑物及硬化面积
	3.44hm²
	扰动地表面积
	5.43hm²

	
	
	水土流失总治理度
	>97
	99.50
	防治责任
范围面积
	5.43hm²
	水土流失
总面积
	1.99 hm²

	
	
	土壤流失控制比
	≥1
	1.43
	工程措施面积
	0.50hm²
	容许土
壤流失量
	500t/km2·a

	
	
	拦渣率
	>95
	99
	植物措施面积
	1.48hm²
	监测土壤
流失情况
	350t/km2·a

	
	
	林草植被恢复率
	>99
	99.58
	可恢复林草植被面积
	1.18hm²
	林草类
植被面积
	1.58hm²

	
	
	林草覆盖率
	>27
	29.10
	实际拦挡弃土（石、渣）量
	18.56万m³
	总弃土（石、渣）量
	9.66万m³

	
	水土保持治理达标评价
	截止至2020年10月，六项指标全部达到并超过《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中建设类一级标准目标值。

	
	总体结论
	水土保持措施的总体布局较为合理，防治效果明显，有效地减少了项目建设过程中造成的水土流失，基本达到了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（报批稿）的设计要求。

	主要建议
	（1）相对于主体工程建设进度而言，相当一部分水土保持措施实施 进度相对滞后，离水土保持“三同时”制度要求还有一定差距，建议建设单位在以后的工程建设活动中认真落实水土保持“三同时”制度，做好项目建设过程中的水土流失防治工作。
（2）水土保持措施在项目运行期间容易损坏，建议项目业主认真落实管护措施，并定期对排水沟进行清淤；对已破坏的植物措施应及时进行补植补种。
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贵州天保生态股份有限公司
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[bookmark: _Toc20899][bookmark: _Toc371174591][bookmark: _Toc400530760][bookmark: _Toc400529659]1.1项目概况
[bookmark: _Toc371174592][bookmark: _Toc400530761][bookmark: _Toc400529660]1.1.1地理位置
G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程位于贵州省普安县，工程起点K0+000位于G320线普安县与晴隆县交界的大桥河，原G320线里程桩号为K2360+050；终点K40+284.419位于G320普安县与盘县交界处的三板桥，对应原G320桩号K2399+900。G320线在本次改扩建工程的K25+100处穿普安县城北面而过，由于普安县经过多年发展，城区扩容较大，现有G320线已成为城市功能道路，沿途房屋密集，行车干扰较大，根据普安县城总体规划，需在县城南面另辟新线快捷通过普安县城，过境车辆不在进入城区，故提出了新建K线方案。
[bookmark: _Toc430627057]1.1.2项目特性及工程规模
[bookmark: _Toc430627058]项目名称：G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）
建设单位：普安县交通运输局
建设地点：普安县
项目规模：道路全长3260.349m，设计时速40km/h，二级公路
建设性质：新建
建设内容：道路工程、排水工程，以及道路范围内的交通、照明、环境保护等配套设施、附属工程及工程范围内的征地、拆迁安置等。
建设工期：项目建设总工期22个月，于2014年1月动工，于2016年10月竣工通车。
投资：工程总投资4008.34万元(其中土建工程投资为3073.06万元)。项目工程主要特征值详见表1-1。
表1-1工程特性表
	项   目
	单位
	数  值

	道路等级
	级
	Ⅱ级公路

	路基宽度
	m
	8.5

	计算行车速度
	km/h
	40

	线路长度
	m
	全长3260.349m

	圆曲线最小半径
	m/个
	20.5/1（回头曲线）

	凸形竖曲线最小半径
	m/个
	800/1

	凹形竖曲线最小半径
	m/个
	550/1

	直线最大长度
	m
	506.1

	最大纵坡
	%
	8

	最小坡长
	m
	120

	路面结构类型
	m
	沥青混凝土路面

	汽车荷载等级
	级
	公路-Ⅰ级

	桥梁
	座
	无

	项目占地
	路基区
	hm2
	5.43

	土石方
	挖方
	万m3
	18.56

	
	填方
	万m3
	9.66

	项目投资
	项目总投资
	万元
	4008.34

	
	土建投资
	万元
	3073.06



1.1.3项目组成及分区
本项目建设主要为道路工程、交通安全及管理措施和照明工程。具体布置如下：
一、道路工程
1、道路设计方案
（1）路线平面设计
G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）的建设是为了进一步改善普安县交通状况，缓解城市交通压力。项目新建道路全长3260.349m，道路平面总的按一个断面进行设置，设计行车速度40km/h。
（2）道路纵断设计
道路纵断面最大纵坡达8%。
[bookmark: _Toc211065764][bookmark: _Toc223342055]（3）道路标准横断面设计
G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）路幅宽8.5m=0.75m路肩+3.5m车行道+3.5m车行道+0.75m路肩。
2、道路路基、路面
（1）路基处理
一般路基处理：一般地段清除表层耕植土并夯实原地面，采用石分层填筑的方法进行路基回填，石料强度不小于20Mpa。部分浅挖、低填路基，当地下水位较高时，清表后对原地基进行适当处理；为保证路基边缘部分的压实度，路堤两侧各加宽填筑30cm，碾压密实后削坡。对凹地和地下水丰富路段要求地基开挖1.5～2m的井字形沟，沟中填碎石，减少地下水对路基的影响。
 特殊路基处理：路线局部地段经过低洼的区域，该段路基承载力达不到设计要求，需进行换填处理，采用毛石换填，换填深度按1m计。
边坡治理：为了减少工程的造价和因地块开发所造成的不必要浪费，对道路两边的路堤路堑边坡采用放坡的形式，根据不同的地质、坡比和台高等情况，采用了三维网植草、浆砌片石护坡、窗孔肋式护坡和喷射砼、生态防护、全长粘结型锚杆等原坡面加固形式。
（2）路面
1）路面为沥青混凝土路面，按重型交通量设计。
2）路面设计年限15年。
3）结构组合： 
上面层4cm细粒式改性沥青混凝土（AC13-C）（掺3‰聚丙烯腈纤维）
撒热熔沥青粘层（用量0.4L/m2）
中面层5cm中粒式沥青混凝土（AC20-C）
撒热熔沥青粘层（用量0.4L/m2）
下面层7cm粗粒式沥青混凝土（AC25-C）
热熔沥青透层1.2L/m2（面层加玻璃纤维格栅80×80）
36m水泥稳定基层（分两层施工）
15cm级配碎石垫层
30cm毛石垫层
压实土基
三、道路景观
[bookmark: _Toc206737953]由于该新建道路位于普安县城，城市主要道路合理的景观系统对形成良好的城市景观布局、完善的景观生态系统、宜人的城市外部空间有着重要的作用，是进一步改善城市景观空间质量，建设可持续发展城市的重要内容，是建设“生态文明城市”的一个重要组成部分。因此，本道路工程的建设须与周边景观融合为一体。
[bookmark: _Toc286010226]四、排水工程
本工程范围内排水仅涉及雨水排放。雨水主要收集至道路内侧的边沟内，排往下游公路排水沟。
二、交通安全及管理设施
道路交通安全及管理设施包括交通标志、标线、交通信号灯和交通智能监控系统等；均布置在路基征地红线内，其占地已统计到道路工程区。
三、照明工程
1、路灯布置
在道路两外侧靠边缘绿化带设置路灯，布置间距为30m。灯柱采用内外镀锌钢制灯杆，架高8.5m。采用高压钠灯或新型光源灯。道路照明度不低于15L×路灯电缆PVC管埋于地下。电源由路灯控制系统集中控制。路灯系统由专业设计单位统一设计。
2、照明供配电	
（1）供电电源应引自附近的高压供电网，并采用双备份电源，且引专线供电，与生活电相分开，自成体系。相关的电缆和光缆沿路线走向，布设于规划设置的管道内。电缆和光缆各设一条管道，且要求全线贯通。
（2）道路沿线根据路灯负荷设变配电所。变配电所内设成套电气设备，变压器选用干式变压器。
路灯及照明供配电均布置在路基征地红线内，其占地已统计到道路工程区。
二、项目分区
根据本项目水土保持方案，结合本项目的特点，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）建设水土流失防治分区划分为3个一级区，即路基区、渣场区和附属工程；6个二级防治亚区，即路基区、渣场区、施工用电、施工用水、施工生产区、临时堆土场。由于项目建设未使用弃渣场，本项目建设离县城较近，住宿和水电使用方便，临时堆土于路基工程区内，未单独征占地。因此，监测小组根据实际情况将本项目水土流失防治分区划分为1个一级区，即路基工程区，具体分区如下：
1-3 项目区水土流失防治区表
	项目组成

	一级分区

	路基工程区



[bookmark: _Toc400529661][bookmark: _Toc400530762][bookmark: _Toc371174593]1.1.4投资
工程总投资4008.34万元(其中土建工程投资为3073.06万元)。
1.1.5占地面积
根据本项目水土保持方案，本工程项目建设区占地面积9.11hm2，其中永久占地面积为8.82hm2，临时占地面积为0.29hm2。
根据建设单位提供资料及现场实际监测，本项目建设实际总占地5.43hm2，均为永久占地。占地类型及数量详见表1-4。
表1-4        项目占地情况表              单位：hm2
	项目组成
	永久占地
	临时占地
	小计

	路基工程区
	5.43
	0
	5.43

	合计
	5.43
	0
	5.43



1.1.6土石方量
根据本项目水土保持方案，项目建设共开挖土石方26.86万m3（包括建筑垃圾量0.02万m3），回填土石方7.13万m3，弃方19.73万m3。
经建设单位提供资料及调查结果，本项目实际开挖土石方量18.56万m3，回填土石方量9.66万m3，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程建设借用8.90万m3用于项目回填，无废弃土石方。
1建设项目及水土保持工作

贵州天保生态股份有限公司2

[bookmark: _Toc21137]1.2.项目区概况
1.2.1气象
项目区气候类型属于亚热带季风湿润气候。根据普安县气象站30年（1980年-2010年）观测资料，项目区冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。多年平均气温为14.0℃，极端最高气温33.4℃，最低-6.9℃，≥10℃有效积温4452℃，无霜期297天，年平均日照时数1563小时，有短期冰冻现象。多年平均降雨量1257mm，5～10月份为雨季，年均蒸发量875mm，年平均相对湿度78%。项目区一小时平均点雨量为45mm，10年一遇最大一小时降水量为68.85m，20年一遇最大一小时降水量为80.10mm。年平均风速为1.8m/s，风向主要以偏南风为主。主要灾害性天气为冰雹、暴雨、霜冻。
1.2.2水文
1）地表水
项目区水系属珠江流域北盘江水系。沿线主要地表河流为大桥河、罗细河。大桥河，流经盘水街道办，河流流量较小，接受大气降水补给、次级支流及溪沟补给。罗细河，从西至北流经南湖街道办境内的板桥社区、西陇村龙滩组，境内长5km，流域面积4.3km2。
其次，项目区内还发育一些大型的水库（K11右侧300m高潮水库）、小型水库、泉点、雨源型溪沟，其动态变化与区内全年降水量分配基本吻合。项目区内山高谷深、水流湍急，河流、溪沟受降雨影响较大，雨季暴涨，旱季暴落，流量悬殊，遇大、暴雨易引发山洪，设计、施工都必须作好充分考虑和准备，以免造成公路的水毁问题。
2）地下水
本项目地下水主要赋存在第四系松散堆积物中的孔隙潜水，如赋存于河谷阶地，河漫滩中的地下水及赋存于坡积物中的地下水；其次的赋存于沿线岩质边坡裂隙中的基岩裂隙水。孔隙潜水相对较发育，埋深较浅，主要受大气降雨补给，向河谷排泄；基岩裂隙水相对不发育，沿线未发现裂隙泉出露，仅有小的裂隙渗水，受大气降雨水补给。
1.2.3土壤
根据现场调查，项目区土壤主要为黄壤。黄壤属湿润、干湿季不明显生物气候条件下发育而成的土壤，土壤中富含氧化铁、氧化铝，很容易发生水化作用，质地粘重，土壤厚度0.5～1.5m，土壤肥力Ⅱ级，土壤分散性高，团聚力弱，胶体数量少，腐殖质含量低，土壤抗蚀性较小，全剖面呈弱酸性，pH为6.0左右。
1.2.4植被
[bookmark: _Toc242000000][bookmark: _Toc214678002]项目区植被类型属于亚热带常绿阔叶林，原生植被多被破坏，由次生植被所代替，种类繁多。项目区主要分布有杉树、松树、女贞树、壳斗科、女贞、喜树等，人工栽植的树种主要有李、桃、杨梅、梨等树木。项目区（普安县）林草覆盖率为51.12%。
1.2.5侵蚀类型及容许土壤流失量
因本项区水土流失类型以水力侵蚀为主，水土流失侵蚀方式为面蚀，属轻度流失区，项目区容许土壤侵蚀模数500t/(km2.a)。
1.2.6国家（省级）防治区划。
根据水利部《关于印发全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（办水保〔2013〕188号），项目所涉及的普安县属于滇黔桂岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区；根据《贵州省水利厅关于印发贵州省水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（黔水保〔2015〕82号），项目涉及的盘水街道办事处属于普安晴隆中低山省级水土流失重点预防区，项目涉及的南湖街道办事处属于黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区。
[bookmark: _Toc21803][bookmark: _Toc400529663][bookmark: _Toc371174595][bookmark: _Toc400530764]1.3水土流失防治工作情况
[bookmark: _Toc400529664][bookmark: _Toc371174596][bookmark: _Toc400530765]1.3.1水土保持方案编报情况
[bookmark: _Toc400530766][bookmark: _Toc371174597][bookmark: _Toc400529665]2012年12月，建设单位委托贵州昱龙绿色产业有限公司编制该项目的水土保持方案，为此，该公司认真组织工程技术人员深入现场踏勘，收集基础资料，按我公司现已按照《开发建设项目水土保持方案技术规范》的要求编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（送审稿），方案送审后，黔西南州水务局组织有关专家对《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（送审稿）进行会审，后根据专家审查意见，修改完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（报批稿），以下简称《方案》。2013年2月5日获得黔西南布衣族苗族自治州水务局下发的批复《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案的复函》(州水务函〔2013〕4号文)。
1.3.2水土保持工作组织开展情况
建设单位在工程建设过程中高度重视水土保持工作，指定工程部全面负责落实工程建设过程中的水土保持工作，工程部详细地安排各单位工程的施工顺序，为项目建设的各单位开工做好准备，并为其连续快速施工做好周密安排。
[bookmark: _Toc371174598][bookmark: _Toc400530767][bookmark: _Toc400529666]1.3.3水土保持工程实施概况
[bookmark: _Toc371174599][bookmark: _Toc400530768][bookmark: _Toc400529667]截止2020年10月，项目区实施的水土保持措施如下：
工程措施：主体已实施共计道路边沟3260m，骨架护坡0.65hm2，沉砂池2口，植物槽300m，雨水管1250m，雨水井3口，表土剥离12310m3；
植物措施：行道树517株，边坡植草0.35hm2，种植小金竹113株，种植灌木432株，种植油麻藤1143株，植物绿化带0.10m2。
临时措施：临时排水沟2437m，临时土袋拦挡579m，临时沉砂池5口。
[bookmark: _Toc5727]1.4监测工作实施概况
[bookmark: _Toc400529668][bookmark: _Toc400530769][bookmark: _Toc371174600]1.4.1监测目的
（1）施工建设过程中的水土流失进行适时监测和监控。了解项目建设中水土保持方案实施情况，掌握水土流失发生的时段、强度等情况，及时采取相应的防控措施。
（2）为项目的水土流失预测和制定防治方案提供依据。积累水土流失预测的实测资料和数据，为确定预测参数、预测模型等服务。
（3）为项目的水土保持专项验收提供依据。通过对项目建设全过程的监测说明施工、建设、生产运行中防治水土流失效果。
[bookmark: _Toc400529669][bookmark: _Toc400530770][bookmark: _Toc371174601]1.4.2监测原则
（1）全面调查与重点观测相结合。全面调查即对本项目水土流失防治责任范围进行核实，并对水土流失及其防治状况进行全面调查。在全面调查的基础上，确定水土流失及其防治效果监测的重点区域，并确定相应的观测方法。
（2）定期调查和动态观测相结合。对水土流失防治分区、地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度等变化随主体工程总体布局与施工进度变化而变化，需通过定期调查获取。对土壤侵蚀形式、降水量、径流量、泥沙量、工程实施进展与防治效果等因子，根据项目不同阶段地面变化情况，采用不同的观测方式进行动态观测。
（3）调查、观测与巡查相结合。随着工程施工进度变化，场地水土流失存在的问题和隐患也在不断的变化。为了及时掌握各种可能出现的水土流失问题，现场隐患。除了调查与观测外，必须进行不断的巡查，制定巡查计划和工作表格，现场填写表格，并定期向水行政主管部门和建设单位汇报和提出相应的处理意见。建设单位在当地水行政主管部门的监督下，根据情况制定相应的处理方案，以保证水土保持监测的时效。
（4）项目水土保持监测费用应纳入水土保持方案，建设期监测费用应由建设费列支，生产期的监测费用应由生产费用列支。
（5）结合项目建设特点和新增水土流失预测结果，以弃渣场区、主体工程下边坡，服务区作为监测重点；监测方法力求经济、适用和可操作；监测成果客观、及时、准确。
[bookmark: _Toc371174602][bookmark: _Toc400529670][bookmark: _Toc400530771]1.4.3任务委托及监测工作组织
根据《中华人民共和国水土保持法》、《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保〔2009〕187号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监测规程的通知》（办水保〔2015〕139），《生产建设项目水土保持监测单位水平评价管理办法（试行）》（中水会字〔2015〕第004号），2016年1月普安县交通运输局委托贵州天保生态股份有限公司承担G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）的水土保持监测工作，接受委托后，我单位成立了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持监测项目小组，并制定了监测工作计划。小组成员共包括4名管理技术人员，涉及水土保持、水工、环境科学及地理科学等相关专业。按照监测工作计划，2016年1月，我单位组织相关监测技术人员对项目建设区进行了全面的现场踏勘，并收集了大量的相关资料。通过对收集的数据、资料的整理、分析、总结，并结合工程建设实际情况，依据相关水土保持监测技术规范，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持监测实施方案》。本项目采用地面定位观测及调查监测相结合的监测技术体系，对项目建设区内的主体工程建设进度、工程建设扰动地表面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计及水土保持管理等开展监测。
[bookmark: _Toc267249642][bookmark: _Toc430627071][bookmark: _Toc359583381][bookmark: _Toc281936240][bookmark: _Toc267249643][bookmark: _Toc359583382][bookmark: _Toc281936241]1.4.4监测点布设
(一)监测点布设的基本原则
(1)代表性原则
结合新增水土流失预测结果及监测重点地段及重点对象，选择具有水土流失代表性的场所进行监测；
(2)可操作性原则
结合工程项目对水土流失的影响特点，力求经济、适用、可操作；
(3)结合工程实际情况布设原则
布设水土保持监测点应结合工程实际情况，这样才能更好的为项目水土保持监测服务，使得水土保持监测工作与项目具体情况接轨；
(4)时段对应性原则
工程建设期，在工程建设区建立适当的监测点，建立原则主要以能有效、全面的监测水土流失状况、危害及防治措施的效果为主。
林草植被恢复期，在上述监测点的基础上，在项目直接影响区内增设调查样点，建立原则以能反映人类活动对水土流失及生态环境的影响为主。
[bookmark: _Toc359583384][bookmark: _Toc281936243][bookmark: _Toc267249645][bookmark: _Toc427054639][bookmark: _Toc400530773][bookmark: _Toc400529672][bookmark: _Toc371174604]（二）监测点布设结果
[bookmark: _Toc241203316][bookmark: _Toc359583385]根据本项目的实际情况，监测小组通过资料调阅、地面观测和调查监测等相结合的方式，对工程进行监测。按照水土保持监测规范，本工程共布设2个水土保持监测点，分别为：路基工程区2个。
（三）监测重点地段、重点对象
在建设期中，随着本项目逐渐被扰动，裸露面积逐渐扩大，道路区出现大面积的裸露地表和开挖边坡，极大地加重了水土流失，若不采取措施，将存在一定的水土流失灾害隐患，因此，本工程监测的重点区域为道路区开挖边区域。
[bookmark: _Toc11309]2监测内容、方法及过程
[bookmark: _Toc430627073][bookmark: _Toc433701508][bookmark: _Toc311][bookmark: _Toc359583367]2.1监测内容
本项目水土保持监测的主要内容包括：
（一）项目区水土流失因子监测：包括地貌、地形和水系情况，建设项目占有地面积，扰动地表面积，项目挖方、填方数量，弃渣量及堆放面积，项目区林草覆盖率。
（二）项目区水土流失状况监测：包括水土流失面积、水土流失量、水土流失程度的变化情况，水土流失防治责任范围内防治措施情况等。
（三）水土流失灾害监测：主要包括下游河道泥沙、洪涝灾害、植被及生态环境变化，对周边地区经济、社会发展的影响等。
（四）水土保持措施防治效果监测：包括防治措施的数量，林草措施成活率、保存率、生长情况及盖度，各项拦挡措施的拦渣保土效果。
（五）主体工程建设进度监测：包括主体工程施工进度、相应的水土保持措施实施进度、主体工程实施的水土保持措施实施后的防治效果等，采用现场调查、测量，列表统计。
[bookmark: _Toc430627074][bookmark: _Toc359583368][bookmark: _Toc281936222][bookmark: _Toc267249625]2.1.1防治责任范围监测
防治责任范围监测主要是在项目的运行期开展监测工作，主要包括项目建设区和直接影响区。
(1)建设区
A 永久性占地：永久性占地是指项目建设征地红线范围内、由项目建设者（或业主）负责管辖和承担水土保持法律责任的地方。永久性占地面积由国土部门按权限批准。水土保持监测是对红线范围地区进行认真复核，监测项目建设有无超范围开发的情况，以及各阶段永久性占地的变化情况。
B 临时性占地：临时性占地是指因主体工程开发需要、临时占用的部分土地，土地管辖权仍属于原单位（或个人），建设单位无土地管辖权。水土保持监测是复核临时性占地面积有否超范围使用。
C 扰动地表面积：地表面积是指开发建设项目在建设过程中扰动地表行为造成破坏或占用的面积。对原有地表植被或地形地貌发生改变的行为，均属于扰动地表行为。水土保持监测内容为认真复核扰动地表面积。
(2)影响区
主要指因项目建设引起的水土流失影响范围内（项目建设区以外）。水土保持监测主要对直接影响区是否存在占用、破坏等情况进行调查。
根据项目建设区及直接影响区面积变化情况，对整个项目的全部区域在项目建设过程中实际发生的水土流失防治责任范围变化情况进行监测。
[bookmark: _Toc430627075][bookmark: _Toc359583369][bookmark: _Toc281936223][bookmark: _Toc267249626]2.1.2取土（石）、弃渣监测
根据主体工程资料及现场监测，本项目未设置取料场和弃渣场。
[bookmark: _Toc430627076][bookmark: _Toc359583370][bookmark: _Toc267249627][bookmark: _Toc281936224]2.1.3水土流失防治监测
水土流失防治监测主要是运行期开展监测工作，监测内容主要包括水土流失状况监测、水土保持措施防治效果监测和水土流失危害监测。土流失防治监测主要包括水土流失状况监测、水土保持措施防治效果监测和水土流失危害监测。
(1)水土流失状况监测
主要监测项目建设区内土壤侵蚀类型及形式、水土流失面积。根据本项目所在地区实际情况，土壤侵蚀的类型主要为水力侵蚀及重力侵蚀，其中，水力侵蚀形式分为沟蚀和面蚀。此外，对监测内容还包括水土流失面积的监测。
A 水力侵蚀：面蚀-降雨和地表径流使坡地表土比较均匀剥蚀的一种水力侵蚀包括溅蚀、片蚀和细沟侵蚀。沟蚀-坡面径流冲刷土壤或土体，并切割陆地地表形成沟道的过程，又称线状侵蚀或沟状侵蚀。
B 重力侵蚀：坡地表层土石物质，主要由于受到重力作用，失去平衡，发生位移和堆积的现象，称为重力侵蚀。
C 水土流失面积：除微度侵蚀外，其他强度的侵蚀面积统称为水土流失面积。
(2)运行期水土保持措施防治效果监测
A 水土保持防治措施（工程措施和植物措施）的数量和质量；
B 工程防护措施的稳定性、完好程度和运行情况；
C 林草的生长发育情况（树高、乔木胸径、灌木冠幅）、成活率、保存率、抗性及植被覆盖率；
D 各种已实施的水土保持措施的拦沙（渣）保土效果监测，包括挖方、填方数量及面积、弃土、弃石、弃渣量及堆放面积；控制土壤流失量、提高拦渣率、改善生态环境的作用等。
E 防治目标监测，监测各个防治目标的达标情况。
F 监督、管理措施的落实情况
运行期水土保持措施防治效果的监测是针对整个项目的全部区域开展的。
(3)水土流失危害监测
A 对周边或下游河道、天然排水通道的影响情况：监测水土流失是否流入项目建设区周边或下游河道、天然排水通道，是否对其产生严重危害等影响。
B 对周边影响情况：根据项目实际情况，监测项目建设是否对周边产生影响或危害。
C 其他水土流失危害：除上述几类危害外，监测项目建设是否还造成了其他的水土流失危害。
根据现场调查，本项目在建设过程中，实施了完善的水土流失危害防治措施及应急预案，通过监测人员对项目建设区造成的水土流失对周边农田、乡村道路及植被的危害调查、对周边民房、居民造成的影响状况、水土流失危害趋势以及可能发生灾害现象、造成水土流失对区域生态环境影响状况等的现场调查结果显示，本项目建设期间没有水土流失危害事件的发生。
[bookmark: _Toc281936225][bookmark: _Toc430627077][bookmark: _Toc359583371][bookmark: _Toc267249628]2.1.4土壤流失量监测
土壤流失量监测主要包括水土流失面积监测、土壤流失量监测、场内潜在土壤流失量监测、水土流失危害监测，建设期期重点监测区域是道路开挖回填边坡的拦挡、道路排水及裸露地表植被恢复的水土流失危害监测。各监测时段监测内容详见表2-1。
表2-1           项目各监测时段监测内容
	[bookmark: _Toc433701509][bookmark: _Toc430627078][bookmark: _Toc359583373]监测时段
	监测分区
	监测内容

	施工期
	整个项目建设区
	防治责任范围监测
	复核项目建设区及直接影响区实际面积

	
	
	
	项目建设期间防治责任范围变化情况

	
	
	弃土弃渣动态监测
	监测弃渣量、岩土类型、弃土弃渣堆放情况（面积、堆渣高度、坡长、坡度等）、防护措施进展情况及拦渣率

	
	
	水土流失防治动态监测
	土壤侵蚀类型及形式

	
	
	
	水土流失面积

	
	
	
	实施的水土保持措施数量及质量

	
	
	
	水土保持措施完好性、运行情况

	
	
	
	防治要求及管理措施实施情况监测

	
	
	
	对周边河道及水利设施的影响情况

	
	
	
	造成的其他水土流失危害

	
	
	施工期土壤流失量
动态监测
	项目建设过程中项目区的地形地貌、气象、土壤、植被、水文、社会经济因子进行调查

	
	
	
	土壤侵蚀强度

	
	
	
	土壤侵蚀模数

	
	
	
	土壤侵蚀量

	
	
	重大水土流失事件动态监测
	及时反映重大水土流失事件，并上报监测管理机构

	水土保持措施运行初期（林草植被恢复期）
	整个项目建设区
	水土保持措施防治效果
	实施的水土保持措施数量及质量

	
	
	
	水土保持措施完好性、运行情况

	
	
	
	林草的生长发育情况

	
	
	
	各种已实施的措施的拦沙（渣）保土效果

	
	
	
	防治目标监测

	
	
	
	监督、管理措施的落实情况

	
	临时占地区
	土壤流失量动态监测
	土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数及土壤侵蚀量

	
	
	水土流失状况监测
	对水土流失状况的监测实施情况及效果的监测

	
	
	水土保持措施防治效果
	防治措施实施情况及效果的监测


[bookmark: _Toc5800]2.2监测方法
本项目水土保持监测方法主要采用了调查监测、面积监测、现场巡查监测相结合的方法。
[bookmark: _Toc267249637][bookmark: _Toc281936235][bookmark: _Toc359583374][bookmark: _Toc430627079]2.2.1调查监测
调查监测是指定期采取全面调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪、尺子等工具，测定不同分区的的地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是堆渣）及水土保持措施（拦挡工程、护坡工程和土地整治工程等）实施情况。
(1)面积监测
面积监测主要通过收集项目资料及采用手持式GPS定位仪测定获取。首先对调查区按照扰动类型进行分区，如堆渣、开挖面等，然后利用GPS沿各分区边界走一圈，确定各个分区的面积。
(2)植被监测
植被监测主要是选取有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，要求乔木林20m×20m、灌木林5m×5m、草地2m×2m。分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、草地盖度和类型区林草覆盖度。植被监测主要是在运行期开展监测工作，针对整个项目的全部区域进行监测。
(3)水土流失因子
水土流失因子监测是在施工期和运行期开展监测工作。
对于项目建设区的地形地貌因子、气象因子、植被因子、水文因子、原土地利用情况、社会因子及经济因子，在现场实地踏勘的基础上查阅相关资料、询问、对照《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书》（报批稿）等形式获取。
对于土壤因子的监测指标有：土壤类型、地面组成物质、土壤容重、土壤抗蚀性，具体监测方法如下：
A 土壤类型及地面组成物质识别：监测工作鉴别土壤质地时常在野外进行，因此必须掌握一定的野外鉴别土壤质地的方法及标准.
B 土壤含水率测定：用铝盒在剖面上取三个土样，带回室内称得湿土重，然后在105度烘箱中烘8小时至恒重，称得干土重，用下列公式计算土壤含水率。


C 孔隙度、容重测定：用环刀法在土壤剖面上取土，带回室内称重，在进行浸泡后，计算土壤的毛管孔隙度、非毛管孔隙度、总孔隙度、田间持水量和容重。
D 土壤抗蚀性测定：土壤抗蚀性指单位面积上表土层抵抗水力冲刷的能力，值越大抵抗能力越强，值越小抵抗能力越弱。土壤抗性指标采用土壤袖珍剪力仪现场测定。
水土流失因子监测中的地形地貌因子、气象因子、植被因子、水文因子、原土地利用情况、社会因子及经济因子是针对全区开展的；土壤因子的监测是根据实际需要，在项目的不同区域选取有代表性的土样进行测算，确定不同扰动类型下的土壤其土壤侵蚀强度及侵蚀量的关系。
(4)水土流失防治动态监测
水土流失防治动态监测主要是在施工期和运行期开展监测工作。
A 水土流失状况监测：主要调查的监测指标为项目建设区内土壤侵蚀类型、形式及型式。对于土壤侵蚀类型及形式，采取现场识别的方式获取；土壤侵蚀强度根据实地踏勘，对照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）进行确定。
B 水土保持措施防治效果：包括防治措施的数量与质量。本项目整个项目建设区水土保持措施的数量主要由业主及施工单位提供，项目的施工质量主要由监理单位确定。
水土保持监测需要对监测重点地段或重点对象的防治措施项目量进行实地测量，对于质量问题主要由监理确定。
C防护工程的稳定性、完好程度和运行情况：本项目的防护工程主要指浆砌石挡墙、护坡、排水沟等工程，工程的施工质量主要由监理单位确定，监测时主要查看其是否存在损害或砼裂缝、挡墙断裂或沉降等不稳定情况出现，做出定性描述。
D水土流失防治要求及水土保持管理措施实施情况监测：主要采用实地调查、问询、收集水土保持大事记、收集业主针对水土保持相关政策等方式获得。
E林草植被恢复：包括水土流失状况监测和林草措施防治效果监测。
[bookmark: _Toc267249638][bookmark: _Toc430627080][bookmark: _Toc281936236][bookmark: _Toc359583375]2.2.2面积监测
[bookmark: _Toc359583377][bookmark: _Toc267249640][bookmark: _Toc281936238]一、项目建设区
（1）永久占地
永久占地是工程建设单位为工程建设永久征地区域，水土保持监测过程中复核工程建设是否在红线范围内施工。
（2）临时占地
复核临时占地使用情况及扰动面积情况，是否合法租用，租用后是否恢复原地貌状况及原土地使用功能状况。
二、直接影响区
直接影响区为工程建设过程中可能造成该区域水土流失的区域，监测过程主要复核工程建设影响工程周边环境水土流失状况。
[bookmark: _Toc430627081]2.2.3现场巡查监测
现场巡查监测主要是项目运行期针对整个建设区所采用的监测方法，尤其注意对于直接影响区的影响情况。巡查的主要内容是水土流失危害和重大水土流失事件动态监测。
(1)水土流失危害监测
A 对周边河道影响情况：通过实地踏勘、走访群众等形式进行监测。
B 对周边水利设施影响情况：通过实地踏勘、走访群众、询问水库管理人员等形式进行监测。
C 其他水土流失危害：通过实地踏勘、问卷调查等形式进行监测。
(2)重大水土流失事件监测
根据项目实际情况结合水土流失状况，按照现场实际情况开展监测工作。
监测内容统与监测方法详见表2-2。
表2-2          项目监测时段监测内容一览表
	监测时段
	监测分区
	监测内容
	监测方法

	施工期
	整个项目建设区
	防治责任范围监测
	复核项目建设区及直接影响区实际面积
	调查监测

	
	
	
	项目建设期间防治责任范围变化情况
	调查监测

	
	
	弃土弃渣动态监测
	监测弃渣量、岩土类型、弃土弃渣堆放情况（面积、堆渣高度、坡长、坡度等）、防护措施进展情况及拦渣率）
	调查监测、巡查

	
	
	水土流失防治动态监测
	土壤侵蚀类型及形式
	调查监测

	
	
	
	水土流失面积
	调查监测

	
	
	
	实施的水土保持措施数量及质量
	调查监测、巡查

	
	
	
	水土保持措施完好性、运行情况
	调查监测

	
	
	
	防治要求及管理措施实施情况监测
	调查监测

	
	
	
	对周边河道及水利设施的影响情况
	调查监测

	
	
	
	造成的其他水土流失危害
	调查监测

	
	
	施工期土壤流失量
动态监测
	项目建设过程中项目区的地形地貌、气象、土壤、植被、水文、社会经济因子进行调查
	调查监测

	
	
	
	土壤侵蚀强度
	调查监测

	
	
	
	土壤侵蚀模数
	调查监测

	
	
	
	土壤侵蚀量
	调查监测

	
	
	重大水土流失事件动态监测
	及时反映重大水土流失事件，并上报监测管理机构
	调查监测

	林草植被恢复期
	整个项目建设区
	水土保持措施防治效果
	实施的水土保持措施数量及质量
	调查监测



[bookmark: _Toc20692]2.3监测过程
根据《中华人民共和国水土保持法》、《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保〔2009〕187号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监测规程的通知》（办水保〔2015〕139），《生产建设项目水土保持监测单位水平评价管理办法（试行）》（中水会字〔2015〕第004号），2018年6月普安县交通运输局委托贵州天保生态股份有限公司承担G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）的水土保持监测工作，接受委托后，我单位成立了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持监测项目小组，并制定了监测工作计划。小组成员共包括4名管理技术人员，涉及水土保持、水工、环境科学及地理科学等相关专业。按照监测工作计划，2016年1月，我单位组织相关监测技术人员对项目建设区进行了全面的现场踏勘，并收集了大量的相关资料。通过对收集的数据、资料的整理、分析、总结，并结合工程建设实际情况，依据相关水土保持监测技术规范，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持监测实施方案》。本项目采用地面定位观测及调查监测相结合的监测技术体系，对项目建设区内的主体工程建设进度、工程建设扰动地表面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计及水土保持管理等开展监测。按照拟定的监测工作实施方案，分别于2016年3月、6月、9月、12月，2017年3月、6月、9月、12月，2018年3月、6月、9月、12月共 12余次对项目建设区开展了水土保持监测调查，先后按时逐季编制完成了2016年第一、第二、第三、第四季度，2017年第一、第二、第三季度、第四季度，，2018年第一、第二、第三季度、第四季度水土保持监测季度报告表及水土保持监测工作开展情况总结等监测成果资料12套。自开展水土保持监测工作以来，项目监测技术人员共对项目建设区共进行了12余次全面的现场踏勘，期间在项目建设区内布置了调查观测样点2余处，先后按时编制完成的水土保持监测成果资料共计12套。2020年  10月为配合水土保持验收技术评估工作，我单位监测人员又对全线进行了全面的现场调查，并汇总监测资料，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持监测总结报告》。
2.3.1调查监测
本项目自开展水土保持监测工作以来，已组织监测小组技术人员共 12余次对项目建设区开展了水土保持监测调查。水土保持监测调查过程中采用收集资料、询问、典型调查、普查、抽样调查等调查方法，对本项目主体工程建设进度以及项目建设区内的扰动地表面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计及水土保持管理等开展详细调查及监测。2016年1月至2018年第四季度，监测技术人员在项目建设区共布设了2个调查样点。
2监测内容、方法及过程

[bookmark: _Toc19011]3 重点部位水土流失动态监测结果
[bookmark: _Toc24528][bookmark: _Toc400530774][bookmark: _Toc371174605][bookmark: _Toc400529673]3.1防治责任范围监测结果
[bookmark: _Toc371174606][bookmark: _Toc400529674][bookmark: _Toc400530775]3.1.1原水土保持方案设计防治责任范围
根据黔西南布衣族苗族自治州水务局下发的《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案的复函》（州水务函〔2013〕4号），本项目水土流失防治责任范围总面积13.75hm2，其中：项目建设区面积9.11hm2，直接影响区面积4.64hm2。原水土保持方案设计水土流失防治责任范围见表3-1。
表3-1      原水土流失防治责任范围表   单位：hm2
	项目组成
	防治责任范围（hm2）

	
	建设区
	直接影响区
	合 计

	
	小计
	永久占地
	临时占地
	
	

	路基区
	6.97
	6.97
	　
	4.24
	11.21

	渣场区
	1.85
	1.85
	　
	0.37
	2.22

	附属工程
	0.29
	　
	0.29
	0.03
	0.32

	合计
	9.11
	8.82
	0.29
	4.64
	13.75


3.1.2实际水土流失防治责任范围变化情况
根据现场监测，项目实际防治责任范围为5.43hm2，均为建设区面积，无直接影响区面积，防治责任范围变化情况具体见表3-2。
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表3-2 防治责任范围变化情况 单位：hm2
	项目组成
	方案设计防治责任范围
	实际防治责任范围
	变化情况
	备注

	
	项目建设区
	直接影响区
	小计
	项目建设区
	直接影响区
	小计
	项目建设区
	直接影响区
	小计
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路基工程区
	6.97
	4.24
	11.21
	5.43
	0
	5.43
	-1.54
	-4.24
	-5.78
	　

	渣场区
	1.85
	0.37
	2.22
	0
	0
	0
	-1.85
	-0.37
	-2.22
	项目产生弃渣均用于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程项目建设回填，未设置弃渣场

	附属工程区
	0.29
	0.03
	0.32
	0
	0
	0
	-0.29
	-0.03
	-0.32
	根据建设单位提供资料，本项目建设离县城较近，住宿和水电使用方便，临时堆土于路基工程区内，未单独征占地

	合计
	9.11
	4.64
	13.75
	5.43
	0
	5.43
	-3.68
	-4.64
	-8.32
	　


注：“+”为增加，“-”为减少。
3.1.3建设期扰动土地面积
经过对项目的跟踪巡查，利用 1：2000 的地形图对地表扰动情况及各种扰动类型的占地情况进行现场勾绘，结合业主提供的工程进展资料统计分析，得出本项目的施工扰动情况。监测结果显示，截止2020年底，项目区已全部扰动，扰动面积为5.43hm2，地表扰动率为59.60%。项目建设期实际扰动地表面积年度统计详见表3-3。
表3-3       项目建设区实际扰动地表面积年度统计表       单位：hm2
	[bookmark: _Toc371174608][bookmark: _Toc400530777][bookmark: _Toc400529676]年度
	监测面积（hm2）
	扰动面积（hm2）
	未扰动面积（hm2）
	地表扰动率（%）

	2016 年10 月
	9.11
	5.43
	3.68
	59.60%

	合计
	9.11
	5.43
	3.68
	59.60%



[bookmark: _Toc27792]3.2取土（石）监测结果
根据水土保持方案，本项目方案设计1个弃渣场，占地面积为1.85hm2，弃渣量为19.73万m3；根据建设单位提供资料，本项目实际开挖土石方量18.56万m3，回填土石方量9.66万m3，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程建设借用8.90万m3用于项目回填，无废弃土石方。
[bookmark: _Toc400530778][bookmark: _Toc371174609][bookmark: _Toc400529677][bookmark: _Toc9543][bookmark: _Toc371174612][bookmark: _Toc400529680][bookmark: _Toc400530781]3.3弃土监测结果
根据本项目水土保持方案和建设单位提供资料，本项目建设使用建筑材料均从普安县地瓜镇新寨砂石厂购买（砂石料供应协议见附件），未设置取料场。
[bookmark: _Toc400529681][bookmark: _Toc371174613][bookmark: _Toc400530782][bookmark: _Toc18602]4 水土流失防治措施监测结果
[bookmark: _Toc400529682][bookmark: _Toc400530783][bookmark: _Toc371174614][bookmark: _Toc30359]4.1工程措施监测结果
根据监理资料及现场调查，截止2020年10月，本项目实施的水土保持工程措施如下：
工程措施：主体已实施共计道路边沟3260m，骨架护坡0.65hm2，沉砂池2口，植物槽300m，雨水管1250m，雨水井3口，表土剥离12310m3。
本工程水土保持工程设施完成情况详见表4-1。
表4-1水土保持工程措施实施情况
	[bookmark: _Toc371174615][bookmark: _Toc400530784][bookmark: _Toc400529683][bookmark: _Toc290122051][bookmark: _Toc25212]序号
	项目
	单位
	工程量

	Ⅰ
	工程措施
	　
	　

	一
	路基工程区
	　
	　

	1
	道路边沟
	m
	3345

	2
	骨架护坡
	hm2
	0.65

	4
	沉砂池
	口
	2

	5
	砖砌植物槽
	m
	300

	6
	雨水管
	m
	1250

	7
	雨水井
	口
	34

	8
	表土剥离
	m3
	12310


4.2植物措施监测结果
截止2020年10月，项目区实施的水土保持植物措施如下：行道树517株，边坡植草0.35hm2，种植小金竹113株，种植灌木432株，种植油麻藤1143株，植物绿化带0.10m2。绿化实际完成情况见表4-2。
表4-2       水土保持植物措施主要工程量实施情况

	序号
	项目
	单位
	工程量

	Ⅰ
	工程措施
	　
	　

	一
	路基工程区
	　
	　

	1
	道路边沟
	m
	3345

	2
	骨架护坡
	hm2
	0.65

	4
	沉砂池
	口
	2

	5
	砖砌植物槽
	m
	300

	6
	雨水管
	m
	1250

	7
	雨水井
	口
	34

	8
	表土剥离
	m3
	12310



[bookmark: _Toc17402]4.3水土保持措施防治效果
[bookmark: _Toc400530787][bookmark: _Toc400529686][bookmark: _Toc371174618][bookmark: _Toc340923138][bookmark: _Toc340925782]本工程水土保持措施的实施基本按照水土保持方案设计进行，并根据现场实际情况适当调整了部分措施或措施工程量，提高了项目区的绿化面积及绿化效果。
项目区部分水土保持措施防治效果如下：
[image: DJI_0093]
项目区恢复情况
[image: DJI_0095]
项目区恢复情况
[image: DJI_0098]
项目区恢复情况
[image: DJI_0102]
项目区恢复情况
[image: DJI_0104]
项目区恢复情况
[image: DJI_0105]
项目区恢复情况
[image: DJI_0107]
项目区恢复情况
[image: DJI_0108]
项目区恢复情况
[image: DJI_0114]
项目区恢复情况
[image: DJI_0123]
项目区恢复情况
[image: DJI_0128]
项目区恢复情况
[image: DJI_0139]
项目区恢复情况
[image: IMG_4091]
工程措施和植物措施防治效果
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工程措施和植物措施防治效果
[image: IMG_4093]
工程措施和植物措施防治效果
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工程措施和植物措施防治效果
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工程措施和植物措施防治效果
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工程措施和植物措施防治效果
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工程措施和植物措施防治效果
4 水土流失防治措施监测效果

[bookmark: _Toc23914]5 土壤流失量分析
[bookmark: _Toc306196922][bookmark: _Toc430627100][bookmark: _Toc433701520][bookmark: _Toc3853]5.1水土流失面积
根据本项目建设区扰动面积为5.43hm2，其中永久建筑面积为3.44hm2，水土流失面积为1.99hm2。详见表5-1。
表5-1      项目建设区水土流失面积表    单位：hm2
	项目区
	项目建设扰动面积
	永久建筑面积
	水土流失面积

	
	
	
	

	路基工程区
	5.43
	3.44
	1.99

	合计
	5.43
	3.44
	1.99



[bookmark: _Toc6463]5.2 土壤流失量
[bookmark: _Toc400529687][bookmark: _Toc400530788]5.2.1 原地貌土壤流失量
结合《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（报批稿）及现场调查计算，本项目区年平均土壤侵蚀模数约为844t/km2·a，年均土壤侵蚀量76.87t。
5.2.2 建设期土壤流失量
[bookmark: _Toc400529696][bookmark: _Toc371174622][bookmark: _Toc400530797]项目建设区扰动地表区域通过建立遥感数据解译标志、从遥感数据上提取该区域林草覆盖度结合项目建设区地形图综合分析，参照《土壤侵蚀分级分类标准》（SL190-2007）的土壤侵蚀强度分级标准（表5-2）和面蚀分级指标（表5-3）等规定，确定水土流失等级。
表5-2                土壤侵蚀强度分级标准表
	侵蚀级别
	平均侵蚀模数
t/(Km²·a)
	平均流失厚度
（mm/a）

	微度侵蚀
	<500
	<0.37

	轻度侵蚀
	500-2500
	0.37-1.9

	中度侵蚀
	2500-5000
	1.9-3.7

	强烈侵蚀
	5000-8000
	3.7-5.9

	极强烈侵蚀
	8000-15000
	5.9-11.1

	剧烈侵蚀
	>15000
	>11.1




表5-3                    面蚀分级指标表
	     地面坡度
地类
	5°-8°
	8°-15°
	15°-25°
	25°-35°
	>35°

	非耕地林草覆盖度（％）
	60-75
	
	度
	
	

	
	45-60
	轻
	
	度
	强  烈

	
	30-45
	
	中
	强  烈
	极强烈

	
	<30
	
	强  烈
	极强烈
	剧  烈

	坡耕地
	轻  度
	中  度
	
	
	


结合现场调查，自监测小组进场至 2016年 10月，根据监测结果显示，项目开展水土保持监测期间，项目建设区扰动地表面积为5.43hm2，扰动区域平均土壤侵蚀模数2100t/km²·a，扰动地表土壤流失总量为114.03t。扰动地表土壤流失量详见表5-4。本项目建设区水土流失分布情况如下：
表 5-4	项目建设期土壤流失量计算表
	项目区
	水土流失面积
	监测时段
	强度级别
	侵蚀时间
	土壤侵蚀模数 t/km2·a
	土壤流失量（t）

	
	
	
	
	
	
	

	路基工程区
	5.43
	2016.1-2016.10
	轻度
	1
	2100
	114.03

	合计
	5.43
	2016.1-2016.10
	轻度
	1
	2100
	114.03



5.2.3自然恢复期土壤流失量
[bookmark: _Toc433701523][bookmark: _Toc430627103]本项目施工期间，建设单位严格按照水保方案要求采取并完善水土保持措施，极大减小了项目在自然恢复期的水土流失量。经现场调查，本项目在自然恢复期土壤侵蚀模数为350t/km2.a，及年水土流失量为19.01t。
表 5-5	项目自然恢复期土壤流失量计算表
	项目区
	水土流失面积
	监测时段
	强度级别
	侵蚀时间
	土壤侵蚀模数 t/km2·a
	土壤流失量（t）

	
	
	
	
	
	
	

	路基工程区
	5.43
	2016.10-2018.12
	微度
	2
	350
	38.02

	合计
	5.43
	2016.10-2018.12
	微度
	2
	350
	38.02



[bookmark: _Toc4742]5.4水土流失危害
根据现场调查，本项目在建设过程中，实施了完善的水土流失危害防治措施及应急预案，通过监测人员对项目建设区造成的水土流失对周边农田、乡村道路及植被的危害调查、对周边民房、居民造成的影响状况、水土流失危害趋势以及可能发生灾害现象、造成水土流失对区域生态环境影响状况等的现场调查结果显示，本项目建设期间没有水土流失危害事件的发生。
5 土壤流失量分析

[bookmark: _Toc16266]6水土流失防治效果监测结果	
[bookmark: _Toc400529697][bookmark: _Toc3238][bookmark: _Toc371174623][bookmark: _Toc400530798]6.1扰动土地整治率
[bookmark: _Toc371174624][bookmark: _Toc400529698][bookmark: _Toc400530799]本项目建设区总征占地面积5.43hm2，扰动地表治理面积1.98hm2（其中工程措施面积0.50hm2，植物措施面积1.48hm2），永久建筑及硬化面积占地3.44hm2，详见表5-1。计算得扰动土地整治率99.82%，计算公式如下：

6.2水土流失总治理度
[bookmark: _Toc400529699][bookmark: _Toc400530800][bookmark: _Toc371174625]本项目建设区总征占地面积5.43hm2，扰动地表治理面积1.98hm2（其中工程措施面积0.50hm2，植物措施面积1.48hm2），项目建设共造成水土流失面积1.99hm2。计算得水土流失治理度99.50%，计算公式如下：


[bookmark: _Toc3273]6.3拦渣率
[bookmark: _Toc400529700][bookmark: _Toc371174626][bookmark: _Toc400530801]经建设单位提供资料及调查结果，本项目实际开挖土石方量18.56万m3，回填土石方量9.66万m3，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程建设借用8.90万m3用于项目回填，无废弃土石方。经计算得拦渣率大于99%。
[bookmark: _Toc27177]6.4土壤流失控制比
[bookmark: _Toc400529701][bookmark: _Toc371174627][bookmark: _Toc400530802]本项目位于贵州省重点治理区，容许侵蚀模数为500t/km2·a，项目建设区占地面积5.43hm2，监测结果显示，指标评价区域内现状侵蚀模350t/km2·a。计算得土壤流失控制比为1.43，计算公式如下： 


[bookmark: _Toc15387]6.5林草植被恢复率
[bookmark: _Toc371174628][bookmark: _Toc400530803][bookmark: _Toc400529702]本项目建设区扰动地表占地面积5.43hm2，项目建设区内可恢复林草面积1.18hm2，已实施的植物措施面积1.175hm2。详见表5-1，经计算得林草植被恢复率99.58%计算公式如下：


[bookmark: _Toc15810]6.6林草覆盖率
项目建设区内已实施的植物措施面积1.48hm2，项目区目前实际植被覆盖面积为1.58hm2，项目建设区占地面积为5.43hm2。计算详见表5-1，计算得林草覆盖率为29.10%，计算公式如下：


6水土流失防治效果监测结果

[bookmark: _Toc29004]6.7水土保持效果达标情况
水土保持六项指标达标情况见表6-2。

表6-2  本项目防治达标情况表
	项目
	单位
	方案目标值
	实际达到值
	达标情况

	扰动土地治理率
	%
	95
	99.82
	达标

	水土流失治理度
	%
	97
	99.50
	达标

	土壤流失控制比
	
	＞1.0
	1.43
	达标

	拦渣率
	%
	95
	99
	达标

	林草恢复率
	%
	99
	99.58
	达标

	林草覆盖率
	%
	27
	29.10
	达标



综上所述，项目建设区大部分可绿化区域已覆土绿化，本项目建设区水土保持措施总体布局合理，已实施治理区域效果较为明显，充分发挥了防治水土流失的效果。调查结果表明，截止至2020年10月，六项指标全部达到并超过《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中建设生产类一级标准及《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（报批稿）的防治目标，建设单位在后期加强对已实施的水土保持措施的养护，确保水土保持措施的水土流失防治效果。

[bookmark: _Toc400530804][bookmark: _Toc400529703][bookmark: _Toc4193][bookmark: _Toc371174629]7 结论
[bookmark: _Toc400530805][bookmark: _Toc371174630][bookmark: _Toc400529704][bookmark: _Toc7288]7.1水土流失动态变化
项目建设前：根据《方案（报批稿）》，工程建设前项目建设区土壤侵蚀模数为844t/km2•a，年土壤流失量约为76.87t/a。
项目建设中：监测结果显示，截止2016年10月项目施工建设期间，项目建设区实际征占地面积为5.43hm2，项目区水土流失状况为：土壤侵蚀模数为2100t/km²·a，年均水土流失量114.03t。
项目建成后：监测结果显示，截止2018年12月，项目建设区已扰动地表面积为5.43hm2，平均土壤侵蚀模数350t/km²·a，自然恢复期土壤流失量为38.02t。
根据监测点观测数据，结合实地调查所得资料分析，在监测时段内（2016年1月～2018年12月），本工程扰动区域共产生土壤流失量114.03t，在项目基本建成之后的监测时段内（2020年10月～2020年10月），本工程扰动区域共产生土壤流失量38.02t。
通过监测实地调查，结合建设单位提供资料，在工程施工过程中，建设单位实施了一系列的水土流失防治措施，有效减轻了因施工建设造成的水土流失。结合水土流失防治指标动态监测结果的对比分析，可以看出，随着项目区水土保持工程措施的逐步完善，项目建设区无水土流失面积及微度流失面积大幅增加，轻度流失面积大幅减少。
[bookmark: _Toc400530806][bookmark: _Toc371174631][bookmark: _Toc400529705][bookmark: _Toc14558]7.2水土保持措施评价
建设单位按法律法规要求，编制了水土保持方案报告书，明确了水土保持工程建设的管理部门和联系人，并在与主体工程施工单位签订的合同中明确提出了水土保持的相关内容；在项目建设过程中因害设防，根据需要及时实施了部分拦挡、护坡及植被绿化等措施，这些水土保持措施对建设过程中的水土流失防治发挥了明显的作用。但是相对于主体工程而言，相当一部分水土保持措施实施进度相对滞后。监测结果显示，建设单位在建设过程中，各防治分区采取了适宜的水土保持工程措施、植物措施和临时措施，水土保持措施的总体布局较为合理，防治效果比较明显，有效地减少了项目建设过程中造成的水土流失量，达到了《方案（报批稿）》中的设计要求；但建设单位应抓紧时间对施工扰动未治理区域和弃土场和取料场增加实施相应的水土保持措施，更大程度全面有效地防治水土流失。
[bookmark: _Toc371174632][bookmark: _Toc400529706][bookmark: _Toc400530807][bookmark: _Toc27549]7.3存在问题及建议
本项目已经实施的水土保持措施布局比较合理，对项目建设活动造成的水土流失发挥了较为明显的防治作用，能有效地控制部分区域的水土流失，但本项目水土保持工作还存在一些问题和不足。
（1）相对于主体工程建设进度而言，相当一部分水土保持措施实施 进度相对滞后，离水土保持“三同时”制度要求还有一定差距，建议建设单位在以后的工程建设活动中认真落实水土保持“三同时”制度，做好项目建设过程中的水土流失防治工作。
（2）水土保持措施在项目运行期间容易损坏，建议项目业主认真落实管护措施，并定期对排水沟进行清淤；对已破坏的植物措施应及时进行补植补种。

贵州天保生态股份有限公司45
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